C. Umisténi objektu na pozemku :

Je zndzornéno v celkové situaci s vyznacenim vzddlenosti od hra-
nic pozemku. V situaci je rovnéz vyzna&ena poloha pripojek na inZenyr-
ské sité.

Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad, rozvod elektrické
energie a rozvod zemniho plynu. Odvedeni splasSkovych vod bude do verej-

né kanalizacni stoky.

DesStové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku vhodnym vsako-
vanim.

V§Skové umisténi stavby vychdzi z podkladd pfedanych investorem
pro polohu inZenyrskych siti a predpoklidané nivelety mistni komunikace
pred parcelou.

Oroven podlahy prizemi bude cca 200 mm nad drovni upraveného te-
rénu pozemku. Tento zdkladni Gdaj bude upfesnén projektantem v okamziku
zahdjeni praci na stavbeé.

Hranice parcely jsou vyty&eny odpovédnym geodetem. Zdkladni vysS-

kovy bod pro stavbu v mistnim vysSkovém systemu urc¢i projektant.

D. Konstrukcéni resSeni stavby :

1.) Hrubé terénni dpravy, priprava stavenisté a zemni préace :
- na pozemku bude provedena cCastecnd skryvka ornice, kterd bude dile
vyuzita dle podminek danych ve stavebnim povoleni,
- po provedeni nezbytné skryvky a odvozu ornice budou s pomoci malé
mechanizace a ruéné vyhloubeny zakladové ryhy,
- parcela bude po dobu vystavby provizorné oplocena. Rozsah oploceni
uré¢i provddéjici stavebni firma.

2.) Zakladové konstrukce :

- zalozZeni domu je provedeno na zdkladovych pasech z prostého betonu.
Niésledné po betondzi zakladovych pasd bude ulozena vrstva podkladniho
betonu. Nejprve vsSak budou instalovany vsSechny lezaté kanalizacdni svo-
dy pod podlahou prizemi a pod zdkladovymi pasy pripadné musi byt vyne-

chdny prislusné prostupy pro osazeni prochdzejiciho potrubi.

3.) Izolace proti zemni vlhkosti a radonu :

- dim i gardZe, které jsou souddsti objektu budou izolovany vzhledem
k moZnosti pronikdni radonu dvoijndsobnou vrstvou Foalbitu, kterd bude
chrdnéna lepenkou A 330 H proti poSkozeni hlavni izolace pribé&hem

vystavby. Blizsi viz priloha k technické zprivé, kde jsou popsdna
protiradonova opatreni. :



4.) Svislé nosné konstrukce :

Stény rodinného dvojdomku a gardzi budou vyzdény z porobetonovych
300 a 250 mm. Vzhledem k tomu,zZe sila

o hlediska odpovidajici pfedepsanym
na zateplovaci omitka. Nosné zdi

tvdrnic firmy HEBEL v sile 375,
obvodové stény 375 mm je z tepelnéh
hodnotim prislusné &SN nebude provadé

budou ukondeny pod tGrovni stropni konstrukce Yelezobetonovym véncem.

5.) Vodorovné nosné konstrukce :

Stropni konstrukce nad prizemim rodinného dvojdomku a garazi je

provedena systemem PORING fy HEBEL (nosné trdmové prvky s vyplni z
porobetonovych vloZek s vybetonovdnim zbylé g4sti tramkd a 50 mm silné

desky probihajici nad osazenymi a zabetonovanymi trdmky). Zabetonovani

trdmkd a desky probihd soucasneé.

Nosni konstrukce stropu v podkrovi je tvorena klestinami krovu.
Tato konstrukce nese sadrokartonovy podhled na dievénych latich.

V celém rozsahu podkrovi bude pouzit sddrokarton se zvysSenou po-
3&rni odolnosti (&ervené znadeny), s vyjimkou koupelny, kde se pouziji

sidrokartonové desky do vlhka (zelené oznaceni).

~

6.) Schodisté :

Schody do podkrovi jsou-ielezobetonové deskové oboustrané ulozené
na zdivu schodistovych stén. Nosnd vyztuz je z betondrské oceli hladké
10216. Profil 10 mm bude ulozen v desce schodd po 200 mm a stabilizo-
van podélnou rozdélovaci vyztuzi o pruméru 8 mm po 300 mm.

Povrchova Uprava stupnd bude obkladem z tvrdého dreva. Pro pris-
tup do pédniho prostoru bude slouzit dfevéné schodisté situované mezi
krokve krovové konstrukce. Umisténim bude navazovat na schodisté v

pfizemi s tim, Ze rozmisténi krokvi tomu bude prizpisobeno.

7.) PFidky :

Pri¢ky v prizemi a Cdstecné v podkrovi jsou z porobetonovych
prickovek.

Sadrokartonové pridky v podkrovi pokud to bude nutné ze statického
hlediska autné- jsou s oceloplechovou nosnou konstrukci s vloZenou

zvukovou izolaci z rohozi ORSIL.

8.) Vyplné otvorl :

VSechna okna a vstupni dvéfe v domku jsou navrZeny plastové aty-

pickych rozmérl. Vnitfni dvefe jsou typové do ocelovych zdrubni.
Stresni okna jsou navrzena od f¢rmy VELUX.



Vrata a vratka v oploceni na uli¢ni strané pozemku budou z ocelo-
vych tenkosténnych profild s dfevénou palubkovou vyplni.

9.) Kominové priduchy :

Pro kazdou bytovou jednotku bude proveden jeden kominovy préduch.
Komin bude souddsti nosného zdiva, kde bude prvedeno vyzdéni s vyvlozZ-
kovénim tak, aby vyhovoval predpisim pro napojeni plynového kotle.

Romin bude mit vybiraci dvitka kovovd umisténd v kotelné vCetneé
naddobky na kondenzat.

Proti atmosferickym vlivim bude komin zakryt plechovou stiiSkou.

Pfistup k hlavé komina bude moZny po kritkém pienosném Zebriku
ze stf¥ed3niho okna socidlniho zafizeni v podkrovi.

e

10.) ZastreSeni ¢

Konstrukce polovalbového krovu je ulozena na pozednicich ukot-
venych do vé&ncl. Ve vrcholu je konstrukce podepfena vrcholovou vaznici
uloZenou na pri&éné délici sté&né a dfevénych sloupcich.

VSechny spoje krokvi a klestin budou opatfeny ocelovymi svorniky.

Krytina je navrZena taskami BRAMAC. Doporuc¢uje se pouzit vsSechny
potfebné prvky doddvané s touto krytinou jako je odvétravaci profil
pod hfebenide, okrajovd taska s presahem pres krajni krokev, ventilac-
ni hlavice, vétraci tasky v kazZdém poli krokvi, plast. pds do Gzlabi
u vikyfd, lemovdni komina a pod.

Skladba stifesniho plasté je navrZena jako odvétrand triplastova,
kterd zajisti vysokou spolehlivost a dobrou funkci stfechy po dlouhy
tas véetné garance tepelné izolacnich vlastnosti.

Stfesni okapové zlaby doporuéuji z provoznich divodd vyrobit z

médéného plechu, TiZn plechu nebo plastové.

11.) Podlahové konstrukce :

Skladby v$ech podlahovych konstrukci domu jsou zrejmé z tabulek
mistnosti.

12.) Omitky a Gpravy povrchi :

VSechny vnit#ni povrchové dGpravy jsou popsdny v tabulkdch mist-
nosti

Vnéjsi obklady okraijl a podhledﬁ%tfeénich rovin u okapi a stres-
nich vikyrd budou z dzkych palubek.



Obklad spodni &&sti stén do drovné + - 0,00 bude proveden negla-
zovanymi obkladackami tmav$i barvy.

13.) Barevné reSeni :

Fasada obou domki bude upravena vrchni $lechténou omitkou
shodné struktury v bilé barve.

Okna bild plastova. ‘
Sokl by mél byt tmavé barvy.

‘StresSni krytina BRAMAC cihlové ervend - dle podminky tGzemniho
rozhodnuti.

14.) Ronecné terénni a sadové upravy :

Zpevnénd Cdst pozemku je zrejmd ze situace - priloha ¢. 2.
Dlazba stdni pro osobni automobily a chdniky pro pé&si budou z betono-
vych dlazdic s protiskluzovou dpravou.

Otdzka zelené bude re$ena pred dokondenim hrubé stavby objektu
se zahradnim architektem.

15.) Vytdpéni objektu a priprava TUV

Je navrzeno uUstredni teplovodni s tepelnym spadem 80/60°¢C pri
dlouhodobé trvajici venkovni vypoltové teploté - 15°Cc. Tepelné ztrity
jednoho domku a-tim jedné bytové jednotky jsou 12,70 kW.

Zdroj tepla je zavésny kotel THERM 20 LXZE, ktery bude instalo-
vdn s hordkem na zemni plyn. Kotel bude ohfivat vodu ve stacionarnim
zdsobniku o obsahu 100.1 - THERM OKC 100 TR k zajisténi TUV.

Vytdpéni a priprava TUV je reseno samostatnou pfilohou projektu.

16.) Elektroinstalace vcetné pripojky

Je redena v samostatné priloze zpracované odbornym projektantem.

Privod je fesSen z venkovniho rozvodu nn ukonceného ve spolecném
zdéném piliri v oploceni.

VesSkeré elektroinstalacni prdce budou provadény pracovniky nebo
firmou s patriénou kvalifikaci a oprdvnénim v oboru.

O dokoncenych elektromontdznich pracich bude vystavena vychozi
revizni zprdva, kterou stavebnik predloZzi jako doklad ke kolaudadnimu

rizeni.

17.) Hromosvod :

Ochrana pred atmosferickym prepétim je feSena v projektu elektro-
instalace.
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